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RESTFLÄCHENABDECKUNGEN 
ANGEPASSTE LÖSUNGEN FÜR INDIVIDUELLE ANFORDERUNGEN
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SENKUNG DES ENERGIEVERBRAUCHS,  
VERBESSERUNG DER ARBEITSBEDINGUNGEN

Unverschlossene Restflächen an Außenöffnungen 
sind häufig Ursache für hohen Energieverbrauch 
und ungünstige Arbeitsbedingungen in Wartungs- 
und Instandsetzungshallen sowie Wasch- oder 
Enteisungshallen.

Restflächenabdeckungen von BMP-Stricker 
minimieren den Kaltlufteinfall und das Ausströmen 
warmer Raumluft durch die optimale Anpassung an 
die Zugkontur.

Durch den nahezu lückenlosen Verschluss der 
Öffnungen kann der Energieverbrauch dauerhaft 
reduziert und die Arbeitsbedingungen für 
Mitarbeiter verbessert werden.

Vielfältige Abdeckungsvarianten ermöglichen uns 
die Entwicklung und Realisierung individueller 
Lösungen für nahezu jede Spezialanforderung und 
unterschiedlichste Systeme.

Weitere Informationen zu unseren Restflächenabdeckungen   
sowie allen anderen Produkten finden Sie auf www.bmp-stricker.com/torportfolio/restflaechenabdeckungen-bahnbereich

WIR – DAS TEAM VON BMP STRICKER –  
STEHEN FÜR:

•	 professionelle Beratung
•	 leistungsstarke und innovative Produkte
•	 individuelle Lösungen
•	 hochwertige und belastbare Materialien
•	 pünktliche Lieferung
•	 zuverlässige Montage und Wartung

Für Restflächenabdeckungen, Falttorsysteme, 
Luftvorhangsysteme, Pendeltüren und Strei-
fenvorhänge sind wir exklusiver Rahmenver-
tragspartner der Deutschen Bahn mit der 
Rahmenvertragsnummer T82_170011  
Nr. 92260813.

WIR BERATEN SIE GERN
Unsere Mitarbeiter stehen Ihnen für Ihre individuellen 
Fragen und Projekte jederzeit zur Verfügung.

BMP-Stricker Torsysteme GmbH
Rudolf-Diesel-Straße 12
48157 Münster

www.bmp-stricker.com/torportfolio

Tel. 0251 394958-00
info@bmp-stricker.com
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FESTE PLATTENELEMENTE UND 
BMP-STRICKER-STREIFENVORHÄNGE
Clevere Kombination für maximale Abschottung
Bei dieser Öffnung wurden feste Plattenelemente 
und Streifenvorhänge, beides aus PVC, lückenlos 
miteinander kombiniert.
Dabei wurde im oberen Bereich ein BMP-Stricker-
Streifenvorhang mit je einem festen Element auf der 
linken und rechten Seite verbunden. Die Auslegung 
erfolgte auf das Lichtraumprofil. Im unteren Bereich 
sind die Streifenvorhänge auf die Breite der Zugkon-
tur angepasst.

TECHNISCHE DETAILS
Auslegung auf das Lichtraumprofil des Zuges 
sowie die Breite der Zugkontur
Ausführung aller Plattenmaterialien in PVC
Konstruktion aus verzinktem Stahl mit  
Pulverbeschichtung
Montage vor Sturz an bauseitiger  
Stahlkonstruktion

STREIFENVORHÄNGE 
UND PENDELTÜREN
Luftdicht abgeschlossen, aber passierbar
Gleich zwei Aufgaben erfüllt die Restflächenabde-
ckung für die Toröffnung in diesem Instandsetzung-
werk der Deutschen Bahn. Neben dem luftdichten 
Verschluss der Öffnung sollte gleichzeitig die Be-
gehbarkeit des Tores gewährleistet bleiben. BMP-
Stricker Torsysteme kombinierte deshalb Streifen-
vorhänge im oberen Bereich und Pendeltüren im 
unteren Bereich miteinander.

TECHNISCHE DETAILS
Auslegung auf das Lichtraumprofil des Zuges 
sowie die Breite der Zugkontur
Ausführung aller Plattenmaterialien in PVC
Konstruktion aus verzinktem Stahl mit  
Pulverbeschichtung
Montage unter Sturz an bauseitiger  
Stahlkonstruktion
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FESTE ELEMENTE UND PENDELTÜREN
Eine sichere und luftdichte Verbindung
Ohne mittigen Schutz im oberen Teil kommt die 
Restflächenabdeckung für diese Öffnung aus. So 
wurde hier jeweils links und rechts ein festes PVC-
Element montiert. Im unteren Bereich ermöglichen 
Pendeltüren den Durchgang für Arbeiter und Zug-
personal.

TECHNISCHE DETAILS
Auslegung im oberen und unteren Bereich auf 
die Zugkontur
Ausführung aller Plattenmaterialien in PVC
Konstruktion aus verzinktem Stahl mit  
Pulverbeschichtung
Montage vor Sturz an bauseitiger  
Stahlkonstruktion

PENDELTÜREN
Beweglich und doch fest verschlossen
Vollständige Flexibilität bieten BMP-Stricker-Pendel-
türen, die bei dieser Toröffnung zum Einsatz kom-
men. Die geschlossenen Pendeltüren sind optimal 
auf die Konturen des Zuges angepasst und halten 
damit die Kaltluft draußen. Bei Bedarf können sie 
jedoch manuell, im oberen Bereich über Seilum-
lenkungen, geöffnet werden. Im mittleren oberen 
Bereich erfolgte keine Abdichtung.

TECHNISCHE DETAILS
Auslegung im oberen und unteren Bereich auf 
die Zugkontur
Ausführung aller Plattenmaterialien in PVC
Konstruktion aus verzinktem Stahl mit  
Pulverbeschichtung
Montage unter Sturz an bauseitiger  
Stahlkonstruktion
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AUTOMATISIERTE WICKELVORRICHTUNG 
UND PENDELTÜREN
Passgenau und restlos verschlossen
Da bereits ein Sektionaltor vorhandenen war, wur-
den die Restflächenabdeckungen in diesem Projekt 
auf Rohrrahmen vor dem Tor montiert. Kombiniert 
wurden hier eine mittig platzierte automatisierte 
Abwickelvorrichtung und feste Platten im oberen 
sowie manuelle Pendeltüren im unteren Bereich der 
Toröffnung.

TECHNISCHE DETAILS
Auslegung im oberen und unteren Bereich auf 
die Zugkontur
Ausführung aller Plattenmaterialien in PVC
Behangmaterial aus PVC mit Gewebeeinlage
Konstruktion aus verzinktem Stahl mit  
Pulverbeschichtung
Montage auf Rohrrahmen vor bauseitigem  
Sektionaltor
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AUTOMATISIERTE VERSCHIEBE-
VORRICHTUNG UND PENDELTÜREN
Vollautomatisch und beweglich
Die Herausforderung dieser Toröffnungsabdeckung 
lag in der Integration einer Öffnung für eine Strom-
schiene oberhalb des Zuges. Dank des Einsatzes 
einer mittig platzierten automatisierten Verschiebe-
vorrichtung kann die Öffnung bedarfsgerecht 
positioniert werden. Pendeltüren links und rechts 
des Zuges sorgen zudem für einen ungehinderten 
Durchgang.

TECHNISCHE DETAILS
Auslegung im oberen und unteren Bereich auf 
die Zugkontur
Das Plattenmaterial der mittleren verschiebbaren 
Elemente ist bis 25 kV durchschlagfest
Ausführung aller Plattenmaterialien in PVC
Konstruktion aus verzinktem Stahl mit  
Pulverbeschichtung
Montage auf Rohrrahmen vor bauseitigem  
Sektionaltor
Vorkonfektioniert für die Durchführung von 
Stromschienen

OBEN UND UNTEN EINSEITIG 
ÖFFNENDE PENDELTÜREN
Flexibel zu öffnen und optimal abgeschottet
Vollständig zu öffnen sind die Restflächenabdeckun-
gen dieses Tores. Während sich die oben montier-
ten einseitigen Pendeltürflügel pneumatisch öffnen 
lassen, sind die unteren mit einer manuellen Be-
dienung sowie einseitigen Magnetfeststellern aus-
gestattet.

TECHNISCHE DETAILS
Auslegung im oberen Bereich auf das Lichtraum-
profil und im unteren Bereich auf die Zugkontur
Ausführung aller Plattenmaterialien in PVC 
(PTK35)
Konstruktion aus verzinktem Stahl mit  
Pulverbeschichtung
Montage vor Sturz auf Rohrrahmen
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AUTOMATISIERTE VERSCHIEBE-
VORRICHTUNG UND PENDELTÜREN
Ideale Verbindung von Flexibilität und  
Abschottung
Ideale Verbindung von Flexibilität und Abschottung
Für dieses Projekt entwickelte Stricker eine Rest-
flächenabdeckung bestehend aus automatisierten 
Pendeltüren links und rechts des Zuges sowie festen 
und automatisch verschiebbaren Plattenelementen 
im oberen Bereich. Zudem verfügen die oberhalb 
des Zuges platzierten Elemente über eine Öffnung 
zur Durchführung einer Stromschiene.

TECHNISCHE DETAILS
Auslegung im oberen und unteren Bereich auf 
die Zugkontur
Das Plattenmaterial der mittleren verschiebbaren 
Elemente ist bis 25 kV durchschlagfest
Ausführung aller anderen Plattenmaterialien  
in PVC
Konstruktion aus verzinktem Stahl mit  
Pulverbeschichtung
Montage vor Sturz
Vorkonfektioniert für die Durchführung von 
Stromschienen
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PENDELTÜREN, STREIFENVORHÄNGE SOWIE  
FESTE UND BEWEGLICHE PLATTENELEMENTE
Komplett abgeschottet mit verschiedenen  
BMP-Stricker-Produkten
Dass auch große und anspruchsvolle Öffnungen 
einfach und effektiv gegen unnötigen Kaltlufteinfall 
abgedichtet werden können, beweist dieses Projekt. 
Als perfektes Trio sorgen zweiflügelige automati-
sierte Pendeltüren und Streifenvorhänge links und 
rechts neben der Anlage sowie feste und automa-
tisiert bewegbare PVC-Plattenelemente für einen 
lückenlosen Verschluss der Raumöffnung.

TECHNISCHE DETAILS
Auslegung im oberen und unteren Bereich auf 
die Zugkontur
Das Plattenmaterial der mittleren verschiebbaren 
Elemente ist bis 25 kV durchschlagfest
Ausführung aller anderen Plattenmaterialien in 
PVC
Konstruktion aus verzinktem Stahl mit  
Pulverbeschichtung
Montage vor Sturz bzw. auf Rohrrahmen
Vorkonfektioniert für die Durchführung von 
Stromschienen

PENDELTÜREN, STREIFENVORHÄNGE, 
FESTE UND BEWEGLICHE ELEMENTE 
SOWIE SCHNELLLAUFTORE
Intelligent kombiniert für optimale Abdichtung
Für besonders aufwendige Raumöffnungen entwi-
ckelt BMP-Stricker Torsysteme individuelle Lösun-
gen, die funktionieren. Wie zum Beispiel bei dieser 
Hallenöffnung. Alle Spezialanforderungen können 
dank der cleveren Kombination unserer BMP- 
Stricker-Produkte erfüllt werden. Verwendet  
werden neben festen und automatisch verschieb
baren Elementen Streifenvorhänge, selbständig öff-
nende Pendeltüren sowie Schnelllauftore auf beiden 
Seiten der Anlage.

TECHNISCHE DETAILS
Auslegung im oberen und unteren Bereich auf 
die Zugkontur
Das Plattenmaterial der mittleren verschiebbaren 
Elemente ist bis 25 kV durchschlagfest
Ausführung aller anderen Plattenmaterialien  
in PVC
Konstruktion aus verzinktem Stahl mit  
Pulverbeschichtung
Montage vor Sturz bzw. auf Rohrrahmen
Vorkonfektioniert für die Durchführung von 
Stromschienen
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AUTOMATISIERTE VERSCHIEBELEMENTE UND  
PENDELTÜREN SOWIE AERO LUFTVORHANG
Intelligente Lösung für maximale Abschirmung
Restflächenabdeckungen und Aero Luftwände ver-
schließen die Öffnung in dieser Halle. Dabei wur-
den feste Elemente, die durch eine automatisierte 
Verschiebevorrichtung bewegt werden können, mit 
Pendeltüren kombiniert. Die Aero Luftwand links 
und rechts neben dem Zug vervollständigt die opti-
male Abschirmung der Kaltluft. 

TECHNISCHE DETAILS
Auslegung im oberen und unteren Bereich auf 
die Zugkontur
Das Plattenmaterial der mittleren verschiebbaren 
Elemente ist bis 25 kV durchschlagfest
Ausführung aller Plattenmaterialien in PVC
Konstruktion aus verzinktem Stahl mit  
Pulverbeschichtung
Montage vor Sturz
Vorkonfektioniert für die Durchführung von 
Stromschienen

PVC-ELEMENTE – FEST UND VERSCHIEBBAR

Ein Material für die gesamte Öffnung
Mit einer einfachen aber effektiven Lösung wird die-
se Toröffnung verschlossen. Es kommen ausschließ-
lich PVC-Elemente zum Einsatz – im oberen als feste, 
links und rechts des Zuges als automatisiert  
verschiebbare Elemente.

TECHNISCHE DETAILS
Auslegung im oberen Bereich auf die Zugkontur, 
Länge auf Bodenhöhe angepasst
Ausführung aller Plattenmaterialien in PVC
Konstruktion aus verzinktem Stahl mit  
Pulverbeschichtung
Montage unter Sturz
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LUFTVORHANGSYSTEM AERO
Maximale Abschirmleistung bei weniger  
Energieverbrauch
Eine alternative, aber äußerst effektive Abschirmung 
kalter Außenluft bietet das Luftvorhangsystem Aero 
von Stricker. Dabei werden die Toröffnungen aus-
schließlich durch die Erzeugung einer Luftwand ver-
schlossen, so dass Rauch und Kaltluft nicht in den 
Raum gelangen können. Im Vergleich zu herkömm-
licher Luftführungstechnik verbraucht Aero ca. 40 % 
weniger Energie und ist damit eines der energieeffi-
zientesten Luftwandsysteme am Markt.

TECHNISCHE DETAILS
Montage im oberen Bereich an der Abhängung, 
im unteren Bereich mittels Bodenplatte und 
Wandanbindung
Ausblaswinkel-Verstellbereich bis zu 120°
Moderne Verbundbauweise ohne sichtbare 
Schraub- und Nietverbindungen

BERATUNG UND SERVICE
Individuelle Systemlösungen
Die Restflächenabdeckungen sind ein Beispiel für 
unsere individuellen Systemlösungen im Bereich der 
Bahn-Technik. Für Ihre besonderen Bedürfnisse ent-
wickeln wir Sonderkonstruktionen und Speziallösun-
gen, die Ihren Anforderungen gerecht werden. Mit 
fachkompetenter Betreuung von der Planung bis 
zur Inbetriebnahme und darüber hinaus stehen wir 
Ihnen bei der Realisierung Ihres Projekts zur Seite.

Überzeugen Sie sich von der Qualität unserer  
Produkte, unserer Beratung und unseres Service.  
Rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns eine  
E-Mail. Wir beraten Sie gern.

UNSERE LEISTUNGEN
Reparatur und Wartung
Technische Beratung vor Ort
Sicherheitstechnische Beurteilung  
und Beratung
Werksplanung
Energiebetrachtung und  
Wirtschaftlichkeitsanalyse



BMP-Stricker GmbH 
Rudolf-Diesel-Straße 12 
48157 Münster

Telefon	 +49 251 394958-00 
Fax	 +49 251 394958-99

info@bmp-stricker.com 
www.bmp-stricker.com


