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Über Salco
Salco wurde 1978 gegründet und hat sich in 

verschiedenen Branchen im In- und Ausland 

einen Namen gemacht. Unsere robusten Schiebe- 

und Drehtüren aus Aluminium sind in vielen 

(landwirtschaftlichen) Ställen, Lagerschuppen 

und Industriehallen zu finden. Wir liefern auch 

(große) maßgefertigte (Hangar-)Schiebetore für 

den Schiffsbau, Flugzeughangars und andere 

Spezialanwendungen.

HEAD OFFICE
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Die Türen/Tore bestehen aus hochwertigem Aluminium und sind 
daher leicht, stark, langlebig und unempfindlich gegen Korrosion und 
Ammoniakdämpfe. Dank der speziellen Profile sind die Schiebetüren/-tore 
sehr leicht, sie haben einen hohen Bedienkomfort und sind sehr stabil. 
Die Abmessungen der Profile hängen unter anderem von der Windlast 
in der betreffenden Umgebung ab. Die Türen/Tore sind wartungsarm, sie 
sind für jahrelangen bedenkenlosen Gebrauch hergestellt. Erhältlich in 
großen Abmessungen (Torhöhen bis 10 Meter) und als Bausatz.

Zahlreiche
Möglichkeiten



Je nach Bedarf können die Türen/Tore mit einem Unten oder 
oben rollendes Führungsschienensystem versehen werden.

Bei dem Oberlaufschienensystem hängt die Tür an der Konstruktion und wird 

unten mit Kunststoff-Führungsnocken geführt. Bei dem Bodenlaufschienensystem 

wird eine langlebige Magnelis-Stahlunterschiene mit außergewöhnlich hoher 

Korrosionsbeständigkeit in den Boden eingelassen, sodass diese kein Hindernis für den 

Arbeitsverkehr darstellt. Bei dem Bodenlaufschienensystem ruht das gesamte Türgewicht 

auf der Laufschiene im Boden. Die Türen/Tore lassen sich auch nach Jahren intensiver 

Nutzung leicht öffnen und schließen. Da jede bauliche Situation anders ist, werden die 

Türen komplett nach Maß und in zahlreichen Designs gefertigt und in jeder gewünschten 

RAL-Farbe pulverbeschichtet.

Vorteile der Pulverbeschichtung 
	 Ästhetisch sehr schönes und glattes Finish

	 Hohe Kratz- und Stoßfestigkeit

	 Sehr langlebig

	 Hervorragende Farb- und Glanzfestigkeit durch hohe UV-Beständigkeit

	 Erhältlich in sehr vielen RAL-Farben

	 Leicht zu reinigen, da die Oberfläche hart und glatt ist

Schiebetüren/-tore können so montiert werden, dass sie entweder innen oder außen 

verschoben werden, sodass kein wertvoller Produktions- oder Lagerraum verloren 

geht. Zur Stallbelüftung können Lüftungsgitter in das Türblatt eingesetzt werden. Im 

Vergleich zu den Sektionaltoren ist die Gefahr von Kollisionsschäden bei Schiebetüren/-

toren geringer, da bei einer Schiebetür abgeschätzt werden kann, ob die Tür weit genug 

geöffnet wurde. Ein/e Schiebetür/-tor besitzt außerdem nicht so viele bewegliche Teile wie 

ein Sektionaltor, sodass Schiebetüren/-tore weniger Wartung benötigen.

Diverse Ausführungen
Salco-Schiebetüren/-tore können in verschiedenen Ausführungen geliefert werden: ein- 

oder mehrflügelig, auf einer einzelnen oder doppelten Schiene, mit Drehtür, Wasserkappe, 

Schloss, mit Teil- oder Vollverglasung usw.

Unten oder oben rollendes 
Führungsschienensystem
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Fragen Sie Salco
+31(0)228 564 200 oder  

per E-Mail an info@salco.nl

Wie können  
wir Ihnen  
helfen? Neben Schiebetüren/-toren gibt es 

in der Salco-Familie auch Kühl- und 

Gefrierschranktüren, gasdichte Türen, 

Sektionaltore und Schnelllauftore.  

Für weitere Informationen besuchen 

Sie bitte unsere Website oder laden 

die Broschüren herunter.

Oberlauf­
schienensystem  

Details oben und unten

Bodenlauf­
schienensystem

Details oben und unten



VO L LV E R G L A S T E / S  S C H I E B E T Ü R /-T O R
SPG-1480/1412

Eine robuste Tür aus Aluminium-Kastenprofilen, 

eingeteilt in verschiedene Elemente. Die Tür 

ist korrosionsbeständig und unempfindlich 

gegen feuchte und aggressive Umgebungen 

(Ammoniakdämpfe) und damit ideal für 

Viehställe. Standardmäßig mit geschlossenen 

Bodenplatten, die übrigen Elemente sind verglast. 

Maximaler Lichteinfall durch die große Anzahl an 

Glaselementen und die dauerhaft klare Verglasung. 

Auf Wunsch können mehrere Elemente verkleidet 

werden. Die Tür kann auch in Isolierglas ausgeführt 

werden, außerdem kann eine Drehtür in das 

Türblatt montiert werden und die Tür ist als Bausatz 

lieferbar. Die Glasrahmen in den Elementen sind 

wegen der Einbruchsicherheit an der Innenseite 

angeordnet. Die Schiebetür ist standardmäßig aus 

blankem Aluminium gefertigt, optional kann die Tür 

in jeder gewünschten RAL-Farbe pulverbeschichtet 

werden, was sie zu einem schönen Element in der 

Fassade macht.

SPG-1480 
Tür mit 

pulverbeschichtetem 

Rahmen und lackierten 

Sandwichpanelen

BIM-Dateien
Die BIM-Dateien unserer 

Schiebetüren/-tore können auf 

salco.nl heruntergeladen werden
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HIGHLIGHTS

	 Wartungsarm

	 Viel Lichteinfall

	 Leichte und dennoch solide Konstruktion

	 Als Bausatz erhältlich

Auf salco.nl  
finden Sie alle 
Optionen



S C H I E B E T Ü R /-T O R  M I T  PA N E E L E N
PD-1480/1412

Stabile Konstruktion aus blanken Aluminium-

Kastenprofilen und Stahl-Sandwichpaneelen 

mit einem Kern aus 40 mm Isolierung. Diese 

Paneele werden vertikal (stehend) in das Türblatt 

eingesetzt und sind in vier Standardfarben 

lieferbar. Gegen Aufpreis lieferbar mit 

horizontalen (liegenden) Paneelen in achtzehn 

Standardfarben, sodass die Schiebetür in der 

gleichen Optik wie ein Sektionaltor geliefert 

werden kann. Optional kann die Tür mit 

Verglasung, pulverbeschichteten Kastenprofilen 

in einer vereinbarten RAL-Farbe, einer Drehtür 

im Türblatt und als Bausatz geliefert werden. 

Die Schiebetüren/-tore sind extrem leichtgängig, 

wenn sie von Hand bedient werden, sie können 

aber optional auch mit einem Elektroantrieb 

ausgestattet werden (mehr Infos auf Seite 12).

HIGHLIGHTS

	 Wartungsarm 

	 Lange Lebensdauer

	 Verschiedene Ausführungen 

möglich. Windbeständig dank 

des soliden Rahmens

PD-1480
Tür mit unlackiertem Rahmen, einer verglasten 

Leiste und vertikalen Paneelen in Standardfarbe

Fragen Sie Salco
salco.nl/angebot

Möchten Sie ein 
passendes Angebot 
erhalten?
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D R E H T Ü R
DD(S)-1751, TÜRFRONT 1480 UND RAHMEN

Die Drehtüren sind aus den gleichen Kastenprofilen und Paneelen wie die Schiebetüren/-tore aufgebaut 

und haben daher die gleiche Optik. Der Rahmen der Drehtüren besteht aus blanken Aluminiumprofilen 

und wird in einen Aluminiumrahmen eingesetzt. In Bezug auf die Türblattfüllung und -verarbeitung sind 

die gleichen Optionen wie bei den Schiebetüren/-toren möglich. Die Stulpschalung über den Türen sorgt 

dafür, dass das Wasser abfließen kann. Optional können die Drehtüren mit Lüftungsgittern, Codeschloss, 

Türschließer, Sturmkette usw. ausgestattet werden. Salco liefert auch Aluminiumrahmen mit Einfach- oder 

Doppelverglasung, blank oder pulverbeschichtet in einer RAL-Farbe und sie können mit einem Klappfenster 

versehen werden. Die Türfronten sind aus den gleichen Aluminium-Kastenprofilen und Paneelen gefertigt 

wie die Schiebetüren/-tore und haben daher die gleiche Optik.

HIGHLIGHTS

	 Wartungsarm

	 Erhältlich in fast jeder gewünschten Größe

	 Einteilung nach Wunsch

	 Erhältlich als Doppelflügel

Auf salco.nl 
finden Sie alle 
Optionen

DD(S)-1751 
Türfront, vollverglast 

mit integrierter Flügeltür 

(rechts). Drehtür und 

Flügeltür (links).



K Ü H L S C H I E B E T Ü R /-WA N D
PKD-100s

Das Türblatt ist aus Stahl-Sandwichpaneelen mit einem Kern aus 100 mm Isolierung gefertigt und 

ist mit einem Aluminiumprofil umrandet. Das Türblatt wird rundum durch doppelte Gummiprofile 

abgedichtet. Dank der hervorragenden Abdichtung dringt kaum Licht ein und kann das Entweichen 

von Gasen auf ein Minimum reduziert werden. Standardmäßig geliefert mit weißen Paneelen 

(RAL 9002), aber natürlich auch in verschiedenen anderen Farben erhältlich. Auf Wunsch können 

die Randprofile auch in einer anderen RAL-Farbe pulverbeschichtet werden. Da mehrere Türen 

nebeneinander platziert sind und aneinander vorbeigleiten, entsteht eine große, verschiebbare 

Wand. Auf diese Weise entsteht eine große Öffnung, sodass Produkte schnell und effizient hinein- 

und herausgefahren werden können und der Raum in Breite und Höhe optimal genutzt werden 

kann. In sehr großen Abmessungen und optional mit Schlupftür erhältlich.

PKD-100s 
Schiebetürwand 

mit Paneelen in 

Standardfarbe

Für einen noch  
höheren Isolationswert 
Auch mit wärmebrückenfreiem 

Profil (kondensationsfrei) 

erhältlich.
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HIGHLIGHTS

	 Hervorragende Abdichtung

	 Optimale Zugänglichkeit

	 Erhältlich in sehr großen Abmessungen

	 Erhältlich als Bausatz mit verständlicher 

Anleitung (Videos)

Die PKD-100s ist mit einer langlebigen, in den 

Boden eingelassenen Magnelis-Stahl-Unterschiene 

mit außergewöhnlicher Korrosionsbeständigkeit 

ausgestattet. Auch als Bausatz mit oder ohne Paneele 

für das Türblatt erhältlich. Einfach zu transportieren 

und günstig erhältlich. Wenn Sie die Türen als Bausatz 

bestellen möchten, um (Transport-)Kosten zu sparen, 

stellen wir anschauliche Anleitungsvideos und 

Montage- und Installationsanleitungen zur Verfügung. 

Unter anderem geeignet für Kühl- oder Wärmezellen 

für die Lagerung von Blumenzwiebeln, Zwiebeln, 

Chicorée und Kartoffeln.

PKD-100s
Ansicht der Schiebetürwand  

von oben

PKD-100s
Querschnittdetail der  

Bodenlauf-Schiebetür

Ausführliche 
Bedienungs
anleitung und 
Videos auf  
salco.nl



S P E Z I E L L E  (H A N G A R )
S C H I E B E T O R E 
FÜR SPEZIFISCHE ANWENDUNGEN

Unkonventionelle Lösungen sind eine der Stärken von Salco. Wenn Sie 

ein besonders Problem oder eine ungewöhnliche Frage haben, suchen 

wir gerne gemeinsam mit Ihnen nach einer Lösung. Sonderanfertigungen 

oder außergewöhnliche Abmessungen; gerade bei besonderen Projekten 

bewährt sich der lösungsorientierte Ansatz von Salco. Im Laufe der Jahre 

haben wir unzählige Lösungen für spezielle Fragestellungen und Aufträge 

entwickelt. Schiebetüren/-tore mit einer Höhe von bis zu 10 Metern, spezielle 

Türverkleidungen und Bedienelemente: Wir denken gerne mit Ihnen mit. Aber 

wie außergewöhnlich auch immer: Qualität und Sicherheit sind und bleiben der 

Leitfaden bei jeder Tür, die wir liefern.

Spezielles
An der Innenseite 

bewegliches Schiebetor 

mit Spezialeinteilung (12 

m breit, 4,3 m hoch), 

elektrisch betrieben

Eine fundierte Wind
lastberechnung 
können Sie bei uns 
anfragen
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HIGHLIGHTS

	 Fundierte Berechnung für die 

Windlast

	 Aluminiumkonstruktion und 

daher wartungsfrei 

	 Große Tore, die geschmeidig 

und leicht gleiten

	 Sehr ansprechende Optik für 

moderne Hangars 

	 Solide Konstruktion

	 Lösungen auf Basis 

jahrelanger Erfahrung

B E D I E N ­
O P T I O N E N

Neben der manuellen 
Ausführung können die Tore 
auch mit einer elektrischen 
Steuerung mit Drucktasten 
geliefert werden, optional 
mit Zugtaster, Radar oder 
Fernbedienung mit Hand- oder 
Gabelstaplersendern.

Spezifikationen
•	 �Tore sind mit allen Sicherheits

vorrichtungen gemäß CE-Norm 

ausgestattet

•	 Soft Start/Soft Stop (frequenzgeregelt), 

230 V. Minimale Materialbelastung und 

längere Lebensdauer

•	 Potentialfreie/r Kontakt/e für z. B. 

Auf-/Zu-Position, Lichtschalter oder 

Kühlanlageschalter

•	 Auch mit automatischer Schließung, 

halboffener Position usw. erhältlich

•	 Optional mit Schloss (elektromagnetisches 

Schloss)

Hangartore
Auch für große und hohe Gebäude hat Salco die 

passenden Tore: Hangartore sind große Tore 

und daher sehr gut geeignet für die Luftfahrt 

oder den Schiffsbau. Ein Hangartor ist die 

perfekte Lösung, um sehr große Toröffnungen 

zu schließen. Salco ist spezialisiert auf die 

Entwicklung, Herstellung und Montage von 

(maßgefertigten) Hangartoren.

Schnell öffnen,  
sicher schließen!
Geschwindigkeit Einzelflügel: 

Maximal 0,9 m/s. 

Geschwindigkeit Doppelflügel: 

Maximal 1,8 m/s.



Ausführliche 
Bedienungs
anleitung und 
Videos auf  
salco.nl

PKD-100 Bausatz
Standard 100 mm  

Sandwichpaneel anwendbar

Salco B.V. Ruwheid
ISO 1302

Maattolerantie
NEN ISO 2768 MK

Vorm en plaatstol.
NEN ISO 1101

Amerikaanse projectie Schaal
Maateenheid Datum

Getekend

Benaming :

Tekeningnummer :
PKD-100s - deurblad onderrollend 

Nummer
Van

Formaat:

: O.Deen
: 14-4-2022

: 1 
: 1 

: mm
: 1 : 9

A1

I N S TA L L AT I O N  
U N D  S E R V I C E

Alle unsere Türen/Tore werden bei 
Salco entwickelt, produziert und 
auf Wunsch montiert. Alles unter 
einem Dach, damit wir ein 100 % 
hochwertiges Produkt garantieren 
können. Sicher, zuverlässig, 
benutzerfreundlich und langlebig. 

24/7 erreichbar
Auch nach dem Einbau unserer Türen/Tore können 

Sie auf uns zählen. Unsere Fachkräfte stehen Ihnen 

24 Stunden am Tag und 7 Tage die Woche zur 

Verfügung, um Störungen und/oder Schäden zu 

beheben. Schnell, professionell und effizient.

Reduzieren Sie das Risiko  
von Störungen
Regelmäßige Wartung ist die Grundlage für einen 

störungsfreien Betrieb. Denn präventive Wartung 

fördert einen reibungslosen täglichen Gebrauch 

und eine Verlängerung der Lebensdauer. Mit einem 

Wartungsvertrag werden die Türen/Tor jährlich von 

Fachkräften geprüft und gewartet. Dies verringert das 

Risiko von Fehlfunktionen und unsicheren Situationen.

Einfache Störungen
doorcontrol.eu

Ersatzteile
webshop.salco.nl

S C H I E B E T Ü R E N /-
T O R E  A L S  B AU S AT Z 

Speziell für den Export liefert Salco Schiebetüren/-

tore als Bausatz. Komplett maßgefertigt, mit oder 

ohne Paneele und Glas für das Türblatt. Die Türen/

Tore können vor Ort mit einfachen Werkzeugen 

montiert werden.

Vorteile:
•	 Günstige Preise

•	 Einfach zu transportieren

•	 Geringere Transportkosten durch geringeres 

Volumen

•	 Ein lokales 40 mm (PD-1480)

•	 /100mm (PKD-100s) Sandwichpaneel kann 

eingesetzt werden

•	 Einfache Montage vor Ort (Bolzen-/

Schraubverbindungen)

•	 Große Abmessungen möglich

Selbstverständlich werden die Bausätze mit 

detaillierten Einbauzeichnungen, Aufbau- und 

Montageanleitungen sowie Anleitungsvideos geliefert.
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T E C H N I S C H E  DAT E N
Technische Daten Schiebetür/-tor Typ SPG-1480/1412

Ausführung Türblatt aufgebaut aus einem Rahmen aus Aluminium-Kastenprofilen. Das Türblatt besteht aus ca. 1000 x 
1000 mm großen Elementen aus Paneelen/Glas.

Paneele/Glas Untere Reihe mit Paneelen bestückt, übrigen Elemente verglast. Zusätzliche Elemente mit Paneelen anstelle 
von Glas gegen Aufpreis.

Rahmenfarbe Blankes Aluminium. Rahmen pulverbeschichtet in einer Wunsch-RAL-Farbe gegen Aufpreis.

Paneele 40 mm Sandwichpaneele.

Farbe der Paneele

Innen in Standardfarbe RAL 9002 (Grauweiß), außen in Standardfarbe RAL 9002 (Grauweiß), 12B29 
(Wacholdergrün), RAL 6009 (Dunkelgrün) oder RAL 7016 (Anthrazitgrau).
Paneele in Wunschfarbe gegen Aufpreis.

Verglasung Verbundglas 6 mm bis 1400 mm Höhe, klares Floatglas 4 mm über 1400 mm Höhe. Isolierglas gegen Aufpreis.

Abdichtung Rundum durch Bürstenprofile.

Schienensystem Boden- oder Oberlaufschienensystem in verzinkter Ausführung.

Bedienung Manuelle Bedienung. Elektrobetrieb gegen Aufpreis.

Schließmechanismus Schiebeverriegelung auf der Innenseite. Von außen mit Schlüssel bedienbare Schlösser gegen Aufpreis.

Sonstige Optionen Abschluss-/Wasserkappe, Tür zweiteilig (Flügeltür), Drehtür, Bodenschiene mit Rinnenkonstruktion, etc. Auch 
als Bausatz erhältlich.

Technische Daten Schiebetür/-tor Typ PD-1480/1412

Ausführung und Optionen sind die gleichen wie bei Schiebetür/-tor SPG-1480/1412, aber mit den folgenden Anpassungen.

Ausführung Türblatt aus einem Rahmen aus Aluminium-Kastenprofilen mit Sandwichpaneelen, beidseitig verkleidet mit 
sendzimirverzinktem und lackiertem Stahlblech. Die Paneele werden vertikal (stehend) montiert.

Dicke der Paneele 40 mm oder 80 mm.

R-Wert der Paneele Ca. 1,87 (m 2 K/W) bei 40 mm. 3,76 m 2 K/W bei 80 mm.

Rahmenfarbe Blankes Aluminium. Rahmen pulverbeschichtet in einer Wunsch-RAL-Farbe gegen Aufpreis.

Farbe der Paneele
Sandwichpaneele horizontal (liegend) mit Stuckprofilen, innen in Standardfarbe RAL 9002 (Grauweiß), außen 
in Standardfarbe RAL 9002 (Grauweiß), 12B29 (Wacholdergrün), RAL 6009 (Dunkelgrün) oder RAL 7016 
(Anthrazitgrau). Paneele in Wunschfarbe gegen Aufpreis.

Verglasung Ausgenommen, Türblatt komplett geschlossen. Verglasung gegen Aufpreis.

Sonstige Optionen

Edelstahl- oder Alu-Trittblech innen, Sandwichpaneele innen Standardfarbe RAL 9002 (Grauweiß), außen 
Auswahl aus den Standard-RAL-Farben: 1021 (Gelb), 3000 (Rot), 5010 (Blau), 6009 (Dunkelgrün), 7016 
(Anthrazitgrau), 8014 (Dunkelbraun), 9002 (Grauweiß), 9006 (Silbergrau), 9007 (Aluminiumgrau), 9010 (Weiß) 
RAL 1015 (Elfenbein), 5003 (Saphirblau) 6005 (Moosgrün), 7021 (Schwarzgrau), 7022 (Umbragrau), 7035 
(Hellgrau), 9001 (Cremeweiß) oder 9005 (Tiefschwarz). Die Paneele werden horizontal (liegend) montiert.

Technische Daten Paneele Kühlschiebetür/-wand Typ PKD-100s

Ausführung Türblatt aus Sandwichpaneelen, beidseitig verkleidet mit sendzimirverzinktem und lackiertem Stahlblech, 
eingefasst in ein Randprofil.

Dicke der Paneele 100 mm.

R-Wert der Paneele Ca. 4,67 (m 2 K/W).

Einfassung Aluminiumprofile.

Farbe der Paneele Standardfarbe RAL 9002 (Grauweiß), aber auch in verschiedenen anderen Farben erhältlich.

Verglasung Ausgenommen, Türblatt komplett geschlossen.

Abdichtung Rundum durch Gummiprofile.

Schienensystem Ausführung in Magnelis-Stahl, in den Boden eingelassen. Optional mit Oberlaufschiene erhältlich.

Bedienung Manuelle Bedienung. Elektrobetrieb gegen Aufpreis.

Sicherung Stiftschloss innen oder außen zur Sicherung der Tür.

Sonstige Optionen Abschluss-/Wasserkappe, Tür zweiteilig (Flügeltür), Drehtür, Bodenschiene mit Rinnenkonstruktion, etc. Auch 
als Bausatz erhältlich. Einfache und schnelle Montage mit Anleitungsvideos.

Es ist uns wichtig, dass unsere Produkte ständig verbessert werden. Daher können die Produkte von den Abbildungen in dieser 
Publikation abweichen.
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