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TECHNISCHE DATEN

'
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LUFT HOHE SELBSTREPARIEREND* OL-FREI HOHE SCHWERKRAFT
DURCHLASSIGKEIT SICHERHEIT GESCHWINDIGKEIT TECHNOLOGIE

Max. Offnungsgeschwindigkeit
Bis zu 2,5 m/s
SchlieBgeschwindigkeit

0,8 m/s

GESCHWINDIGKEIT

Standard Klasse 2
Optional Klasse 5 mit patentiertem Magnetsystem

WINDBESTANDIGKEIT

Standard
Verzinkter Stahl

RAHMEN/ABDECKHAUBE

Optional
* Pulverbeschichteter Stahl
« Edelstahl 441/316

Optional
* Isoliert
* Transluzent 35/40%
» FDA (weiB)
* Antistatisch

Patentiertes Schienensystem mit hoher Dichte
Selbstschmierendes Polyzen mit verschiebbarem
Zipper direkt am Behang.

SCHIENEN SYSTEM
SCHMIERFREI

Optional
» Edelstahl
* PVC Kasten IP65 (300 x 400 x 150 mm)

Stromversorgung 1-ph, 230V max 16A

BISZU 2,5m/s

Das DynamicRoll® CB 125 TM ist ein
selbstreparierendes Schnelllauftor mit einem
burstenlosen Rohrmotor, der platzsparend in die
Welle integriert ist. Diese Konstruktion reduziert
den seitlichen Platzbedarf auf ein Minimum

und steigert die Energieeffizienz um bis zu 97 %
- bei héherem Anlaufdrehmoment und einer
um 30 % schnelleren Offnungsgeschwindigkeit.
Speziell fur sterile Uberdruckumgebungen
entwickelt, garantiert das CB 125 TM hohe
Luftdichtigkeit und minimale Luftdurchlassigkeit.
Dies ermdglicht eine prazise Steuerung der
Luftstréme in druckgeregelten Bereichen.

Die selbsttragende Bauweise ohne sichtbare
Schrauben gewahrleistet maximale Hygiene

und mechanische Stabilitat. Der flexible Behang
kommt ohne Metallverstarkungen aus, schitzt
Personen und Anlagen zuverlassig und verflgt
Uber ein Anti-Crash-System mit automatischer
Wiedereinfadelungim Falle eines Aufpralls.

50-:5caL %ﬁﬁ'
E C L

VIDEO ANSEHEN

EN13241 ZERTIFIZIERUNG
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Stromversorgung 3_ph’ 230V max 16A STANDARD RIF. TEST ACC. ERGEBNIS
WASSERBESTANDIGKEIT EN 12425 | EN 12489 Klasse 1
2 frei Kontakte (Tor auf / Tor zu)
WINDLAST EN 12424 | EN 12444 Klasse 3
Klasse 2
|P-Schutzart fur Motor und Bedienfeld IP54 LUFTDURCHLASSIGKEIT EN 12426 | EN 12427 Klasse 5
mit patentiertem
VERDRAHTUNG Plug and Play System IP65 Magnetsystem
SICHERES OFFNEN EN 12453 | EN 12445 v
e SCHER EN 12604 | EN 12605 v
Optional UNBEABSICHTIGTE
) EN 12604 | EN 12605
» Mehrstrahl-Lichtvorhangschranke H2500 IP67 BEWEGUNGEN Y
Stand(?(ar(t‘) | WARMEDURCHLASSIGKEIT | EN 12428 | EN 12428 6,02 W/m2K
. Handkurbe , m
NOTOFFNUNG -
Optional
* USV-Batterie LASTWECHSEL EN 12604 | EN 12605 | 1.000.000

Die Werte kénnen je nach Torabmessungen variieren.

*System auf Nachfrage, da es die Luftdurchldssigkeitswerte verandern kénnte.

CB 125



TECHNISCHE DATEN

| HHH Fraunhofer

Durch das spezielle Abdichtungssystem
haben wir das ISO-5-Zertifikat erhalten
und wurden fur Einzelprodukt-
Partikelemission sowie Einzelprodukt-

TESTED
DEVICE

BMP EUROPE SRL
DYNAMICROLL CB 125
Report No. BM 2111-1281

Einzelprodukt

Hygienedesign ausgezeichnet. A -
yé & & Hygiene Design
Classe numero massimo di particellefft? . 1S0 up o GHIP Class €
20.1 ym | =0.2 pm | 20.3 pm | =0.5 pm | =5 pm | corrispondente Einzelprodukt
1 35 7 3 1 1S0 3 Partikelemission
1,000 1,000 7 1806 -1
10,000 10,000 70 1807 K

DICHTUNGS SYSTEM

Das DynamicRoll® CB 125 TM wird in der Standardausfuhrung in
Klasse 2 geliefert, kann aber bis zur Luftdurchlassigkeitsklasse 5
nach EN 12426 ausgefuhrt werden.

Seitenansicht

Patentiertes magnetisches Dichtungssystem

I.-/ PAT B0460-ITP-CP

TESTDATEN MIT DRUCK
Tor Abmessungen 3500 (B) x 3000 (H) UNI EN
12427:2002

o0 00 Pa m’/h -Pa m’/h
@ © 10 4,82 -10 9,80
& & 20 6,30 20 10,68
30 13,35 -30 14,48
40 11,64 -40 19,12
50 12,67 -50 19,91

Inertes Beschwerungsmaterial

Untere Abdichtung

Patentiertes magnetisches Dichtungssystem International PAT B0510-EPP-CP

Vertikale Abdichtung

Behang
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UNIEN 12426:2001

Klassifizierung: Die Luftdurchlassigkeit muss entsprechend den Klassen deklariert werden. Ein
Nachweis wird einer bestimmten Klasse zugeordnet, wenn die gemessenen
Testergebnisse gemald EN 12427 den in Tabelle 1 festgelegten Wert fur diese Klasse
nicht Uberschreiten.

TABELLE 1 - Luftdurchlassigkeitsklassen

Luftdurchlassigkeit Ap bei einem Druck von 50
Pa [m3/m2h]

0 - Keine Leistungen festgestellt
1 24

2 12

3 6

4 3

5 1,5

AuBergewdhnlich;
Vereinbarung zwischen

6 - Hersteller
und Kaufer fur Infiltration
und Druck
Anmerkung Wenn Bedingungen mit einem Druck von mehr als 50 Pa vorliegen, ist dies als

aullergewohnlich zu betrachten und sollte Uber Klasse 5 hinausgehen. Eine
vertragliche Vereinbarung zwischen Hersteller und Kaufer ist hierfur erforderlich.

UNIEN 12427:2002

TEST o Der Nachweis muss gemal den vom Hersteller verdffentlichten oder referenzierten
Installationsanweisungen installiert werden.

o Der Nachweis muss aus Komponenten bestehen, die im Detail dem
Fertigungsqualitatsniveau entsprechen. Soweit moglich, sollte der Nachweis von
Grund auf neu aufgebaut werden. Turen und vorratige Komponenten gelten als neu
hergestellt, wenn sie vollstandig den aktuellen Fertigungsspezifikationen entsprechen.

o Der Nachweis muss sauber sein, und die Oberflachen mussen trocken sein.

o Etwaige Luftungs-, Entwasserungs- oder Ablauféffnungen muassen je nach Zweck des
Tests entweder abgeklebt oder offen gelassen werden, und dieser Zweck sowie der
Zustand mussen notiert und aufgezeichnet werden. In den meisten Fallen kann Luft
sowohl durch feste als auch durch offene Spalten stromen.

e FUr minimale Nachweisabmessungen siehe Tabelle 1.

PROSPEKT

Minimale Beweisdimensionen

Breite: 2 000 mm
Hohe: 2 000 mm

Breite: 3 500 mm
Hohe: 3 000 mm
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PLATZBEDARF FUR TORANLAGE
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Wandintegration mit variabler Wandstdrke (Option)
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Die selbsttragende Konstruktion kann flaichenbindig in die
Wandpaneelkonstruktion integriert werden. Die Seitenteile sind maRflexibel Y
und lassen sich individuell anpassen - Sondermafe zwischen 60 und

100 mm (A-AT) sind realisierbar. Diese Ausfihrung erméglicht eine

passgenaue und prazise Integration in das bestehende Paneelsystem.

60/100
100 ™ Standard
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TECHNISCHE MERKMALE

Biuirstenloser Motor

Planetengetriebe

] Luftungslécher Verzinktes Stahlblech mit 200y
] Verzinkung. Optional zuséatzlich
mit 160/180p Pulverbeschich-
tung.

Der burstenlose Motor

istim Inneren der Welle
positioniert und direkt mit dem
Planetengetriebe verbunden.

Magnetische
Dichtlippe im
Sturzbereich

Seitenstander
Pressgebogen mit
Gleitleisten aus extru-
diertem UHMW-Polyet-
hylen (1.000.000 MW)
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PVC-Behang mit
integrierten Sicht-
fenstern

PE-FUHRUNG

selbstschmierend, wartungsfrei, mit
Dichtungsprofil.

CB 125



PVC EIGENSCHAFTEN

STANDARD PVC

Zusammensetzung und Tests Eigenschaften Farben
AUSSENSEITE STARKE
Material | Oberfléiche | Farbe | stirke 1S0 228673
PVC | Undurchsichtig | 18 Standardfarben | 0,7 mm (mm) 0,9+0,1 < <
GEWEBE GEWICHT > 5
Material | Anzahl Planen |  Beschaffenheit | EN 2286-2 1SO 2286/2
PES ‘ 1 | 1100Dtex 12x12 | 900 g/m? (kg/m2) 0,90+0,1 AHNLICH RAL| AFNUCH RAL| AHNLICH RAL| AHNLICH RAL|
INNENSEITE ZUGFESTIGKEIT 9005 9010 1015 1003
Material | Oberfliche | Farbe I Starke 1SO 1421
PVC | Rau | 18 Standardfarben | 0,2 mm 6000 N/50mm
KALTEBESTANDIGKEIT HOCHSTZUGKRAFT KETTE
1SO 4675/90 1SO 1421
-50°C +5 4300 N/50mm
HYDROLYSE TEST

75°C 95% Luftfeuchtigkeit
Keine Verdnderung

HOCHSTZUGKRAFT SCHUSS
1SO 1421
4000 N/50mm

GAS OL TEST REISSFESTIGKEIT KETTE
- DIN 53363
Keine Verdnderung (N)> 600
MEERWASSERTEST REISSFESTIGKEIT SCHUSS
- DIN 53363
Keine Verdnderung (N)>530
OZON TEST OBERFLACHENTEST
1SO 3011 DIN EN ISO 2411
Keine Risse 130 N/50mm
LAGERTEMPERATUR CEE KONFORM
(°0 -
-30 +65 Ja
FLAMMENTEST ANWENDUNGSBEREICH
1SO 3795 Industrie, Kihlrdume, Autowaschanlagen,
<100 mm/min Supermadrkte, Lagerhauser
PERFORATION
RINA 3A1.2.7
(N)> 100
7 TAGE TEST -70°C
1SO 6065

Keine Verdnderung

AHNLICH RAL| AHNUCH RAL|
7037

AHNLCH RAL|

4

AHNLICH RAL| AHNLICH RAL | AHNLICH RAL|
9010 7038

7042
u
7016

FDA-zertifiziertes PVC

Food Drug Administration
geeignet fUr Lebensmittel

Transluzent \?’\soliert lieferbar ;Antistatisch lieferbar

TECHNISCHE DATEN

Zusammensetzung und Tests Eigenschaften Haftungsausschluss
AUSSENSEITE STARKE
Material | Oberflache | Farbe [ Starke IS0 2286/3
PUR | Undurchsichtig | Weiss | 06mm (mm) 1,20+0,1
GEWEBE GEWICHT
Material | Anzahl Planen |  Beschaffenheit |  EN 2286-2 IS0 2286/2
PET \ 1 | 2200Dtex12x12 | 1500 g/m? (kg/m2) 1,3040,1
INNENSEITE ZUGFESTIGKEIT
Material | Oberflache | Farbe I Stdirke /SO 1421
PUR | Glatt | Weiss | 06mm 6000 N /50mm
KALTEBESTANDIGKEIT DEHNUNG GARN
1SO 4675/90 1SO 1421
-30°C 5 [%]>14 Die Informationen in diesem Dokument beschreiben die
HYDROLYSE TEST DEHNUNG SCHUSS Produkteigenschaften von BMP EUROPE, wie sie unter
75°C 95% Luftfeuchtigkeit 1SO 1421 ; e ;
Keine Vertinderung [%] > 20 Laborbedingungen bei einer Temperatur von +23 Grad Celsius und

GAS OL TEST REISSFESTIGKEIT KETTE
- DIN 53363
Keine Verdnderung (N) > 250
MEERWASSERTEST REISSFESTIGKEIT SCHUSS
- DIN 53363
Keine Verdnderung (N)>220
OZON TEST OBERFLACHENTEST
1SO 3011 DIN EN ISO 2411
Keine Risse 130 N/50mm
LAGERTEMPERATUR FDA-KONFORMITAT CEE
-30 465 Ja
ABRIEB
SPEZIFISCHE VERWENDUNG
150 5470/80, (SFIrYgﬁW 400 Zyklen Reinraume, Klinik, Krankenhaus
PERFORATION
RINA 3.A1.2.7
(N)>125 ASSOZIATION
7 TAGE TEST -70°C
1SO 6065

Keine Verdnderung

50% relativer Luftfeuchtigkeit getestet wurden, andere Angaben
ausgeschlossen. Diese Darstellung spiegelt nicht zwangslaufig die
Bedingungen flr den industriellen Einsatz wider und garantiert
nicht die Eignung des Produkts fir spezifische Anwendungen.

Es liegt in der Verantwortung des Kunden, das BMP EUROPE-
Produkt ordnungsgemaR auszuwahlen und korrekt zu nutzen.
BMP EUROPE kann nicht fir Schaden haftbar gemacht werden, die
durch die Verwendung seiner Produkte entstehen. Eine Anderung
dieser Angaben kann ohne vorherige Ankiindigung erfolgen.
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GLAS EIGENSCHAFTEN

PVC SUPERCLEAR
PN NUR GEEIGNET FUR UMGEBUNGEN MIT POSITIVEN TEMPERATUREN]
FENSTER
TECHNISCHE DATEN
| ARTIKEL | SUPERCLEAR 0.75 mm FR |
Starke - mm. 0.75
Gesamtgewicht PVC - g/m?2 940
Lichtdurchlassigkeit JISK-7361 % 87.5
Zugfestigkeit Langsrichtung MD JISK-6732 N 26.6
Zugfestigkeit Querrichtung 7D JISK-6732 N 2472
Reil3festigkeit Langsrichtung MD JISK-6732 N 55.6
Reil3festigkeit Querrichtung TD JISK-6732 N 57,4
Dehnung Langsrichtung MD JISK-6732 % 406
Dehnung Querrichtung 7D JISK-6732 % 414
Kaltebruchfestigkeit JISK-6772 °C -40

OPTIONALES ZUBEHOR

I RADAR
PRASENZ- UND
BEWEGUNGS- INFRAROT-RADAR
NG mi BeneBungS NS,
f[erden iﬂternen Querbewegungsverstellung (FuBganger/Gabelstapler)
Gebrauc
I AMPELN
LED-
- AMPELSCHRANKEN
LED-Ampel Griin 24 V LED-Ampel Rot 24 V LED-Ampel Griin (Verbindungskarte
im Lieferumfang
enthalten)
B TASTER
“ Berlihrungs-
‘ ‘?ES%JT'\EER GROBHAND- NOT-AUS- loser LED
. it Geha TASTER TASTER Offnungs- Grobhandtaster
mit Gehause mit Gehéuse sensor

WINDSENSOR ‘ SCHLUSSELSCHALTER POLLER B-PROTECT
Qualititsprodukte seit 1997
o BMP| Stricker Torsysteme GmbH
ZUGSCHALTER Rudolf-Diesel-Strasse 12 - 48157 Munster
_IQ SCHLEIFENAUSWERTER Zentrale: +49 251 394958.00
® Hotline: +49 251 394958-20
www.bmp-stricker.com - info@bmp-stricker.com
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