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BMP EUROPE HIGH SPEED DOORS AIR CURTAIN2

Der AIR CURTAIN Luftschleier bildet eine 
wirksame Luftbarriere zur klimatischen und 
hygienischen Trennung unterschiedlicher 
Bereiche. Er unterstützt die Energieeffizienz in 
Industrie-, Produktions- und Logistikumgebungen 
und sorgt für optimale Arbeitsbedingungen.
Dank seiner leistungsstarken Ventilatortechnik 
erzeugt das System einen gleichmäßigen und 
stabilen Luftstrom, der Öffnungen bis zu einer 
Höhe von 4 Metern zuverlässig schützt. Das 
Eindringen von Insekten, Staub, Schmutzpartikeln 
und anderen Verunreinigungen wird effektiv 
reduziert.

HAUPTMERKMALE

Luftleistung bis zu  3.709 m3/h

Luftaustrittsgeschwindigkeit 28,5 m/s 

Leistungsaufnahme: 400 W je 600 mm Baulänge, stufenlos 
regelbar über Frequenzumrichter

Gewicht 20 kg/m

Stromversorgung 230-400-440 V - 50/60 Hz Drehstrom

Schalldruckpegel 78 db

Empfohlene maximale Montagehöhe 4 m

Steuerung mit fester Drehzahl oder stufenloser Regelung über 
Frequenzumrichter

Standardmäßig mit verstellbaren Montagekonsolen 
ausgestattet
Gehäuse aus verzinktem Stahl oder pulverbeschichtetem 
Stahl in RAL 9010, Ventilatoren aus Edelstahl AISI 304

TECHNISCHE DATEN

VORTEILE
•	 Zuverlässiger Schutz vor Insekten, Staub 

und Abgasen

•	 Reduzierung von Energieverlusten

•	 Minimierter Luftaustausch zwischen 

angrenzenden Bereichen

•	 Verringerung des Kontaminationsrisikos

•	 Verbesserte Klimatrennung ohne 

physische Barrieren

ENERGIEEFFIZIENTER 
BETRIEB

TRENNE 
VERSCHIEDENE 

BEREICHE

INSEKTENSCHUTZ

KEINE 
KONTAMINATION
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* Für den Einbau in Kühlräumen ist eine Heizoption erhältlich

*


